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П А С П О Р Т и Р У К О В О Д С Т В О  ПО Э КС П Л У А ТА Ц И И  

1. Н А ЗН А Ч Е Н И Е
ИГС (искрогаситель) является искрогасителем сухого типа, динамическим, с 

конструкцией з виде лабиринта, предназначен для защиты объектов 
нефтегазоперерабатывающих предприятий от возгорания, устанавливается на 
трубы разных систем, где существует опасность искрообразовзния и 
обеспечивает улавливание и тушение искр, продуктов горения,

ИГС применяется для защиты от воспламенения паров бензина и газа, 
устанавливается на различных выхлопных системах автомобилей, тракторов, 
комбайнов, въезжающих на территорию района высокой пожароопасности 
(нефтебазы, АЗС, сельхозугодий, территория нефтеперерабатывающих 
заводов, районы добычи нефти и гзза) для обеспечения улазливамия и 
тушения искр, в продуктах горения, образующихся при работе двигателей 
внутреннего сгорания.

Искрогаситель И"С изготовлен по ТУ 3689-00'-240^6000-2003.
Имеет сертификат ^ОСС ЯЦ И703.04ЮАА0 П301 Э 0018
Температурный диапазон эксплуатации от -40С° до + 55С° (условия У.ХЛ1)

2, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные параметры и размеры искрогасителя в таблице 1.

Таблица 1
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Допустимая погрешность массы искрогасителя + 2%.



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
В комплект поставку входят:

- искрогаситель ИГС -1шт
- паспоот -1 экземпляр на изделие, но не более 3 экз. на

партию, отгружаемую в один адрес.
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Искрогаситель ИГС имеет неразборную конструкцию и состоит из приемной 
трубы 1, крышки 2, корпуса 3, донышка 4, отражателя 5, болт крепления 6.

4.2. При установке искрогаситель насаживается на выхлопную трубу, на 
расстояние не менее 50мм и фиксируется болтом и гайкой.

4.3. Эксплуатация искрогасителя с поврежденным искроотражателем. с 
сильными вмятинами, коррозией запрещена.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Перед вводом в эксплуатацию провести визуальный осмотр изделия на 

наличие механических повреждений и целостности всего изделия, 
удалить с поверхности наклейку с маркировкой искрогасителя.

5.2. Во время установки искрогасителя ежедневно проводить визуальный 
осмотр изделия на наличие механических повреждений и целостности 
конструкции.

5.3. При профилактических осмотрах для снятия загрязнений искрогасители 
необходимо снять, промыть бензином (растворителем) и просушить. Не 
менее одного раза з месяц.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Искрогаситель ИГС соответствует ТУ 3689-001-24016000-2003 и признан 

годным к эксплуатации.

«*,

м.п. 0 6 Д8Г 2012

1
Дата и подпись ответственного лица ________________________________ _

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
_Предприятие-изготовитель, гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев 

со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня получения 
потребителем.

Искрогасители ИГС соответствуют требованиям пожарной безопасности, 
установленным НПБ 254-99.

Срок эксплуатации не менее 10 лет.


