
Производственное объединение «Бсре1

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ
РС-50 П

П А С П О Р Т

ППЛ 537.00.00.000 ПС
(Т У  4854-051- 00323890- 2003)

1.Назначение изделия

1.1. Стволы пожарные ручные пластмассовые РС-50 П (далее стволы) предназначены для 
формирования и направления сплошной струи воды при тушении пожаров.
Стволы применяются для комплектации внутренних пожарных кранов.
Стволы изготавливают в исполнении У для категории размещения 1 по ГОСТ 15150.

Технические данные

1.2.Основные параметры и размеры р'ПВДОМ ЧЫР10Т значения, соответствующие
указанным в таблице

Наименование показателя Значение показателя

РС-50 П
1 Расход поды, л/с,(при рабочем Д0ПДЧ1Ш1} перед стцодом 
0,4 МГ1а)пе менее

2.7 |
2.Диамстр выходного отверстии. ММ 13
З.Длнна ствола ,мм, нс более 312
4 .Диаметр,мм 102
5.Масса стпола кг, не более 0,150
6.Условный проход соединительно? головки, им ' 50
7. Рабочее давление, МПа 0,4-0.6
8. Дальность сплошной струи, м, не менее 30
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3.1. Каждая партия стио/юр с <.>; | ро 111' ж%!|;] с те я прешщгом.

■1. Оищемпя по ркхилуатации.

1.1. Ствол представляет собой цеды|фштую кянстщ'рцию из сополимера АБС 2020 ТУ 6- 
15-1587-84, состоящую из корпуса, насадка и присоединительной части (рисунок)
.2. Ствол присоединяется к пожарному рукаву посредством присоединительной части. 
.5. Формирование сплошной струи осуществляется при подаче воды под рабочим 
делением 0,4 -  0,6 (МПа).
.4. Запрещается стучать по стидлау любыми предметами.
.5.Запрещается стволы бросать на грунт* асфальт* ббтон и т.п..

5. Требования по безопасности

.1 Ствол должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.037.
.2 Запрещается надевать плечевой ремень ствола, подсоединённого к рукавной линии, при 
теме на высоту. К моменту пуска воды в рукавную линию ствол должен надежно! 
сживаться работающим.

б. Сведения об упаковке

Стволы должны быть упакованы в решётчатые дощатые ящики, 
грешною поверхность ящика следует обкладывать оберточной бумагой, 
са брутто ящика со стволами нс должна превышать 50 кг. Механическая прочность 
ков должна обеспечивать сохранность груза в период транспортирования и храпения, 
г.скаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность стволов при 
спортированни и хранении.
:об упаковки должен предохранять стволы от перемещения внутри упаковки.
По согласованию с потребителем допускается поставка стволов без упаковки

7. Транспортирование и храпение.

Транспортирование стволов осуществляется всеми видами транспорта (в закрытых 
спортных средствах) в соответствии с правилами, действующими на транспорте
ого вида.
хранение стволов проводится в крытых складских помещениях, предохраняющих 
•ИЯ от воздействия факторов внешней среды, при температуре, соответствующей 
ьтпческо.му исполнению У или ХЛ по ГОСТ 15150.


